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Bipolares Resektoskop

ReSekto

www.micromed.com

170-001-000
Arbeitselement bipolar, passiv, L = 185 mm

170-002-000
Arbeitselement bipolar, aktiv, L = 185 mm

170-034-024
Dauerspülschaft mit 2 Hähnen, 24 Charr., L = 237 mm

170-036-024
Spülschaft mit 1 Hahn, 24 Charr., L = 237 mm

170-038-027
Aussenschaft mit 2 Hähnen, drehbar, 26 Charr., L =189 mm

170-039-024
Innenschaft mit Keramikspitze, drehbar, 24 Charr., L = 237 mm

170-037-000
Opturator, L = 253 mm

172-564-302
Zystoskop Ø  4 mm, L = 302 mm, 30°/ 70°, autoklavierbar

172-567-302
Zystoskop Ø  4 mm, L = 302 mm, 0°, autoklavierbar

172-681-302
Zystoskop Ø  4 mm, L = 302 mm, 12°/ 60°, autoklavierbar



Durch den Einsatz des bipolaren ReSekto entfallen die Risiken, wie sie 
bei herkömmlichen monopolaren Systemen gegeben sind, wie z.B. 
ein unkontrollierter Stromfl uss. Durch ReSekto konzentriert sich der 
Stromfl uss auf den Bereich zwischen den beiden distral angeordneten 
Elektroden und fi ndet nun im Sichtbereich des Operateurs statt. Da 
die bipolare Resektion unter Kochsalzlösung erfolgt, wird das Risiko 
eines TUR-Syndrom praktisch eliminiert. Die Anordnung der bipolaren 
ReSekto-Elektroden gewährleistet ein hervorragendes Anschnittver-
halten und eine präzise, zuverlässige und gleichbleibende Schnitt- 
bzw. Koagulationsqualität während des gesamten Eingriffs. 

Durch diese speziell gewählte Anordnung der beiden distralen Elek-
troden wird außerdem kein Strom über den Resektoskopschaft abge-
leitet und mögliche thermische Gewebeschädigungen durch Ableit-
ströme oder beschädigte Isolierungen werden damit vermieden. Der
konstruktive Aufbau des ReSekto-Systems ermöglicht ein einfaches 
Einführen bzw. Entnehmen der Elektrode. Ein ergonomischer Handgriff, 
die einfache und selbsterklärende Zerlegbarkeit des Instruments und 
der parallel zur Arbeitsachse angeordnete Kabelanschluss gewährleisten 
ein effektives und sicheres Arbeiten. Alle Komponenten des ReSekto-
Systems sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und halten mühelos 
den zeitgemäßen Anforderungen an Reinigbarkeit und Sterilisation 
stand.

∙ Stromloser Schaft
∙ Keine unbeabsichtigte Gewebekoagulation durch zweite Elektrode
∙ Elektrizität ausschließlich im OP-Feld
∙ Hervorragendes Anschnitt- und Koagulationsverhalten durch den ge-
 ringen Elektroabstand zwischen aktiver und Neutralelektrode in  
 Kombination mit dem Micromed Elektrochirurgiegerät MDVtouch200 
∙ Kein TUR-Syndrom Risiko durch die Verwendung von NaCl
∙ Einfacher Elektrodenwechsel
∙ Generatoren, Optik und Schaft sind unabhängig im offenen System
∙ Wiederverwendbare Elektroden
∙ Kabel mit nur einem Anschluss
∙ Ergonomischer Handgriff
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Stromloser Schaft

Ergonomischer Handgriff

171-002-000
Schlingenelektrode, 90° abgewinkelt

171-004-000
Schlingenelektrode, 60° abgewinkelt

171-014-000
Kugelelektrode

171-006-000
Schlingenelektrode, gerade

171-012-000
Messerelektrode

171-016-000
Walzenenelektrode

Anliegende Neutralelektrode
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130 – 171– 300

130 – 171 – 500

130 – 331 – 400

130 – 121 – 300

130 – 121 – 500

130 – 151 – 300

130 – 151 – 500
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